
T-22

T-42

מידע כללי על דבקי 

חומרים אנארוביים

חומרי הולדטייט האנארוביים אלו חומרים פלסטיים המתמצקים רק בחוסר 
חמצן והופכים להיות שכבה פלסטית קשיחה וזאת ללא חומרי עזר נלווים. 

השכבה שנוצרת ממלאה את המרווח הפנימי שבין החלקים ומבטיחה קיבוע 
איטום והדבקה אידיאליים ליישום אותו נבחר.

המוצרים לאבטחת הברגות יוצרים יציקה של חומר פלסטי בחלל התבריג, מתמצקים ומונעים תנועה יחסית
והשתחררות של הבורג. כמו כן החומר יוצר אטימה בפני מירב החומרים ומונע התפתחות קורוזיה.

המוצרים לאיטום שטחים וצנרת ממלאים את המרווח הפנימי של ההברגה ומתמצקים תוך איטום המחבר. 
ניתן להרכיב מחברים בכל זוית רצויה ללא הידוק בכוח וכך למנוע תזוזה, קורוזיה ונזילות. מחליף אטימה 

בטפלון או בפשתן. מייצרים אטימה מוחלטת העמידה בפני חומרים שונים ותנאי סביבה קשים. זהו פתרון 
מתקדם וקל ליישום המחליף אטמים צורתיים. מתאים לצנרת הידראולית, פנאומטית, מים, גז, קיטור, 

כימיקלים שונים ועוד. לא מתאים למערכות חמצן.

לתשומת לבכם, חומרים אלו נועדו לשימוש בין מתכות בלבד, ולא יתאימו לחומרים אחרים. לקבלת תוצאה 
מיטבית יש לנקות היטב את השטחים בעזרת ספריי A061 ורק אז להשתמש בחומר האנארובי.

המוצרים לקיבוע רכיבים גליליים מאפשרים הרכבה בהחלקה ללא צורך בכוח או בחום. החומר ממלא את 
המרווח בין הציר לבית הציר או המיסב, מתמצק ומונע תזוזה של הרכיב. הקיבוע מוסיף חוזק להרכבה ומונע 

הרס המחבר בעקבות רעידות וקורוזיה. מתאים למיסבים, תותבים, שרוולים, שגמים, גלגלי שיניים ועוד.
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T-22

T-42

מידע כללי על דבקי 

דבקים מהירים - ציאנואקרילטים

הדבקים המהירים של הולדטייט משמשים להדבקה מהירה, נקיה
וחזקה של חומרים שונים לעצמם או לחומרים אחרים. דבקים אלו

אינם מכילים ממיסים וניתן לשפר בעזרתם תהליכי ייצור שונים.
הסדרה מציעה מבחר גדול של פתרונות הדבקה ליישומים שונים.

דבקים אקריליים

דבקים דו רכיביים, קלים לשימוש. מתאימים להדבקות שונות בהן נדרש חוזק גבוה, עמידות בטמפרטורת 
עבודה גבוהה, הדבקות טובה לפני שטח בעייתיים או רטובים, ועמידות גבוהה ביותר בזעזועים ובתנאי 

סביבה קשים. מיועדים להדבקת מגוון חומרים לעצמם או לחומר אחר (מתאים לזכוכית, מתכת, עץ, קרמיקה, 
סוגי פלסטיק וחומרים משולבים).

UV דבקי

דבקים להדבקת חומרים שקופים (בעיקר זכוכית ופלסטיק) לעצמם ולחומרים אחרים. דבקים אלו 
.UV מתמצקים רק בעזרת קרן אור אולטרה סגול ומחייבים שימוש במנורת

חומרי ניקוי, פריימרים, זרזים ומסירים 

להשלמת סדרת החומרים של הולדטייט, מספקת החברה חומרי עזר המשמשים לניקוי והכנת פני 
השטח לדבק, חומרים מאיצים המקצרים את זמן המיצוק, מסירי דבק, וחומרי עזר נוספים 

המשמשים להרחבת האפשרויות והביצועים.
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אבטחת הברגות

הברגות חוזק נמוך

T-21

דבק לאבטחת הברגות. חוזק נמוך,
צמיגות נמוכה. קוטר הברגה עד
6 מ"מ. מתאים לאבטחת רכיבים

אלקטרוניים ולהברגות עדינות.

+150°c 50°- עדc+150°c 50°- עדc

10 מ“ל | 50 מ“ל

הברגות חוזק נמוך

T-22

דבק לאבטחת הברגות.
חוזק נמוך, צמיגות בינונית.

קוטר הברגה עד 6 מ"מ.
מתאים לכל סוגי ההברגות הרגילות.

10 מ“ל | 50 מ“ל

הברגות חוזק בינוני

T-41

דבק לאבטחת הברגות.
חוזק בינוני, צמיגות נמוכה.
קוטר הברגה עד 12 מ"מ.
מתאים להברגות עדינות.

+150°c 50°- עדc+150°c 50°- עדc

10 מ“ל | 50 מ“ל

הברגות חוזק בינוני

T-42

דבק לאבטחת הברגות.
חוזק בינוני, צמיגות בינונית.

קוטר הברגה עד 12 מ"מ.
מתאים לרוב סוגי ההברגות הרגילות.

10 מ“ל | 50 מ“ל

הברגות לא נקיות

T-43

דבק לאבטחת הברגות.
חוזק בינוני, צמיגות בינונית. קוטר

הברגה עד 12 מ"מ. מיועד להברגות
כאשר פני השטח אינם חלקים.

+150°c 50°- עדc

10 מ“ל | 50 מ“ל
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אבטחת הברגות

הברגות חוזק בינוני

T-45

דבק לאבטחת הברגות.
חוזק בינוני, צמיגות גבוהה.
קוטר הברגה עד 12 מ"מ.

מיועד להברגות גסות.

+150°c 50°- עדc+150°c 50°- עדc

50 מ“ל

הברגות חוזק גבוה ניתן לפתיחה

T-62

דבק לאבטחת הברגות.
חוזק בינוני - גבוה, צמיגות בינונית.

קוטר הברגה עד 12 מ"מ.
ניתן לפירוק.

10 מ“ל | 50 מ“ל

הברגות חוזק גבוה

T-70

דבק לאבטחת הברגות.
חוזק גבוה, צמיגות בינונית.
קוטר הברגה מעל 12 מ"מ.

מיועד להברגות רגילות.

+150°c 50°- עדc+150°c 50°- עדc

10 מ“ל | 50 מ“ל

הברגות חוזק גבוה

T-90

דבק לאבטחת הברגות.
חוזק גבוה, צמיגות נמוכה מאד.

מחלחל, ניתן לשימוש לאחר
ההרכבה. מיועד לחלקים מורכבים.

10 מ“ל | 50 מ“ל
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קיבוע רכיבים גליליים

לרכיבים גליליים

R-38

קיבוע רכיבים גליליים.
חוזק גבוה, צמיגות בינונית.

עמיד בעומסים גבוהים.
למיסבים, תותבים ושגמים.

+150°c 50°- עדc+180°c 50°- עדc

10 מ“ל | 50 מ“ל

טמפרטורה גבוהה

R-48

קיבוע רכיבים גליליים.
חוזק בינוני, צמיגות בינונית.

מיועד לרכיבים העובדים
בחום גבוה.

50 מ“ל

לרכיבים גליליים סמיך

R-60

קיבוע רכיבים גליליים.
למרווחים גדולים, עד 0.5 מ"מ.

מיועד למצבים בהם
בית המיסב נשחק.

+150°c 50°- עדc+232°c 50°- עדc

50 מ“ל

טמפרטורה גבוהה

R-62

קיבוע רכיבים גליליים והברגות.
חוזק גבוה, צמיגות גבוהה מאד.

מיועד לרכיבים העובדים
בחום גבוה מאד.

50 מ“ל

לרכיבים גליליים

R-91

קיבוע רכיבים גליליים. חוזק גבוה,
צמיגות נמוכה. למרווחים קטנים.

למיסבים, תותבים ושגמים
הנכנסים באפיצות נמוכה.

+150°c 50°- עדc

10 מ“ל | 50 מ“ל
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איטום צנרת ושטחים

לצנרת הידרואלית

S-54

איטום צנרת הידראולית.
עמיד בכימיקלים שונים

(שמנים, דלקים וכו').

+150°c 50°- עדc+150°c 50°- עדc

50 מ“ל

לשטחים

S-74

משחה לאיטום שטחים.
תחליף לאטם צורתי. מרווח אטימה

עד 0.5 מ"מ. עמידה בכימיקלים
שונים (שמנים, דלקים וכו').

50 מ“ל | 100 מ“ל

לצנרת גסה

S-77

משחה לאיטום צנרת גסה (מים, גז,
דלק ועוד). עמידה בלחץ גבוה

(עד PSI 10,000). סגירה קלה ללא צורך 
בהידוק. מאפשרת לכוון את המחבר

לזווית הרצויה. מאושר למי שתייה.

+150°c 50°- עדc

10 מ“ל | 50 מ“ל
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דבקים מהירים
ציאנואקרילטים

דבק מהיר סמיך

CA01

דבק מהיר, חזק וסמיך.
להדבקת גומי ופלסטיק לעצמם או

לעץ, בד, עור, מתכת ועוד.
מתאים לפני שטח מחוספסים.

+90°c 60°- עדc+90°c 60°- עדc

20 גר‘

דבק מהיר דליל מאוד

CA20

דבק מהיר. דליל מאד, מחלחל.
להדבקת גומי, פלסטיק ומתכת.

מתאים לפני שטח חלקים
ולמרווחים קטנים מאד.

20 גר‘

EPDMדבק מהיר ל

CA24

דבק מהיר.
צמיגות בינונית.

EPDM להדבקת
או גומי בעייתי להדבקה.

+90°c 60°- עדc+90°c 60°- עדc

20 גר‘

דבק מהיר כללי

CA25

דבק מהיר ודליל.
להדבקת גומי, פלסטיק ומתכת.

מתאים לפני שטח חלקים
ולמרווחים קטנים מאד.

20 גר‘ | 50 גר‘

דבק מהיר למתכת

CA26

דבק מהיר.
צמיגות בינונית.

להדבקת מתכות שונות.
מתאים לפני שטח חלקים.

+80°c 50°- עדc

20 גר‘
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דבקים מהירים
ציאנואקרילטים

לחומרים ספוגיים

CA41

דבק מהיר צף.
צמיגות בינונית.

מתאים גם לחומרים ספוגיים
(עץ, שעם, עור, בד ועוד).

+80°c 60°- עדc+80°c 50°- עדc

5 גר' | 20 גר'

דבק מהיר ללא תפרחת

CA46

דבק מהיר. ללא תפרחת וללא ריח.
מתאים ליישומים בהם

חשובה שקיפות.
מתאים לפני שטח חלקים.

20 גר' | 50 גר'

דבק מהיר ג‘ל

CA49

דבק מהיר סמיך ביותר - ג'ל.
אינו מטפטף.

מיועד לפני שטח מחוספסים או
לשימוש ברווחים גדולים.

+120°c 50°- עדc+90°c 60°- עדc

20 גר‘

לחומרים בעייתיים

CA60

דבק מהיר דליל. מיועד להדבקת
חומרים בעייתיים (סוגי גומי

ופלסטיק, סיליקון, טפלון, ניילון ועוד)
.A701 בעזרת פריימר

20 גר‘

דבק מהיר גמיש

CA80

דבק מהיר. גמיש מאד.
מיועד להדבקת חומרים בעייתיים

(סוגי גומי ופלסטיק, סיליקון,
טפלון, ניילון ועוד). צבע שחור.

+90°c 60°- עדc

20 גר‘

www.pako.co.il | 03-6359817 :הסדנה 6, אור יהודה | טלפון: 03-5345785 | פקס



דבקי מבנה אקרילים
דו קומפוננטים

UV דבק

ליישומים כלליים

ST30

דבק אקרילי דו רכיבי. ייבוש מהיר. 
צמיגות גבוהה. להדבקת מירב 
החומרים. בעל עמידות מעולה 
בזעזועים ובתנאי סביבה קשים.

+130°c 55°- עדc+180°c 40°- עדc

ערכה 68 מ"ל

אקרילי שחור

ST3294

דבק דו רכיבי. צמיגות גבוהה, מיצוק 
מהיר (2-3 דק'). צבע שחור.

מתאים להדבקת מתכות, קרמיקה,
פלסטיק, עץ ועוד.

50 מ"ל

אקרילי לבן

M100

דבק דו רכיבי. חזק ועמיד.
להדבקת מתכות שונות, פלסטיקים,

עץ, קרמיקה ועוד. ייבוש איטי
המאפשר תיקונים. צבע לבן.

+120°c 55°- עדc

50 מ“ל
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UV-9

UV-9

דבק UV סמיך. להדבקת זכוכית  
לזכוכית וזכוכית למתכת.

שקוף לחלוטין. למרווחים
של 0.05 מ"מ.

+135°c 50°- עדc

50 מ"ל



חומרי ניקוי,
פרמיירים וזרזים

זרז לאנרוביים

A649

זרז לדבקים אנארוביים
להאצת תהליך ההדבקה.

מתאים לשימוש גם בחומרים
כמו אלומיניום, נירוסטה וכדומה.

50 מ“ל

זרז לדבקים מהירים

זרז לדבקים מהירים.
לשימוש בתפירות חוטים, במעגלים

אלקטרוניים, או למיצוק שלא בין
שטחים, אלא כאשר צד אחד

חשוף לאוויר. מכיל הפטאן.

18 מ"ל | 50 מ"ל | 100 מ"ל

זרז לדבקים מהירים

A101

זרז לדבקים מהירים.
מתאים להאצת המיצוק

של דבקים עם צמיגות גבוהה
שמתייבשים יחסית לאט.

200 מ"ל

מסיר לדבקים מהירים

CA00

מסיר לדבקים מהירים
ציאנואקרילטים. החומר ממיס

במהירות דבק יבש או מפרק
הדבקה בין שני שטחים.

20 מ"ל
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תרסיס ניקוי

A061

תרסיס ניקוי לפני השטח לפני
הדבקה. מתאים לניקוי מתכות,

אלסטומרים, סוגי פלסטיק ועוד.
חומר נדיף שאינו משאיר עקבות.

400 מ"ל

פריימר

A701

פריימר להכנת פני השטח לחומרים
בעייתיים. מתאים להדבקת חומרים

כגון: פוליאטילן, סיליקון, אוקולון,
פוליפרופילן, גומי ועוד

18 מ"ל | 50 מ"ל

A452/455/113



דבק איפוקסי ופלסטלינה

איפוקסי מהיר

6005

דבק איפוקסי. מתמצק ב 5 דקות.
להדבקת חומרים שונים

(עץ, פלסטיק, אבן, זכוכית, מתכת ועוד).
צבע שקוף.

+80°c 40°- עדc+80°c 40°- עדc

25 גר' | 50 גר'

איפוקסי איטי

6030

דבק איפוקסי. מתמצק ב 30 דקות.
להדבקת חומרים שונים (עץ, פלסטיק, 

אבן, זכוכית, מתכת ועוד).
צבע שקוף.

25 גר' | 50 גר'

איפוקסי אלומיניום

A1

ערכת איפוקסי לאלומינום.
מיועד לתיקון והדבקה

של חלקי אלומיניום
או יציקות אלומיניום.

+120°c 20°- עדc+120°c 20°- עדc

350 גר'

איפוקסי פלדה

S1

ערכת איפוקסי לפלדה.
מיועד לתיקון והדבקה

של חלקי ברזל
או יציקות ברזל.

350 גר'
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מרק איפוקסי פרופוקסי

פלסטלינה איפוקסית הרקולס.
לתיקון, הדבקה ואטימה

של מתכות וחומרים אחרים.
נדבק על פני שטח יבש או רטוב.

+80°c 40°- עדc+80°c 40°- עדc

114 גר'

מרק איפוקסי מג‘יק

פלסטלינה איפוקסית.
לתיקון, הדבקה ואטימה

של מתכות וחומרים אחרים.
נדבק על פני שטח יבש או רטוב.

114 גר'
52040835



סיליקונים להדבקה
מילוי ואיטום

BOSS RTV סיליקון

סיליקון ליישומים כלליים. לבית,
תעשייה, חשמל ואלקטרוניקה.

מיועד לאיטום והדבקה של חומרים
שונים. מגיע בשפופרת או בתרמיל.

שקוף/לבן/שחור.

+260°c 60°- עדc
65°c- עד 316°c+ קבוע

ועד 343°c+ באינטרוולים

85 גר' | 300 גר'

BOSS לחום RTV סיליקון

שפופרת סיליקון אדום המיועד
לטמפרטורות גבוהות. מתאים לאיטום 

והדבקה, במיוחד בענף הרכב. עמיד בתנאי 
אקלים, רעידות, שמנים ונוזלים שונים.

85 גר'

 BOSS סיליקון ניטראלי

משחת סיליקון ניטראלי ליישומים שונים 
בענף החשמל והאלקטרוניקה.

לא מייצר קורוזיה. מגיע בתרמיל קטן, קל 
ונוח ליישום. ניתן לרכוש אקדח תואם. 

שקוף. ללא ריח.
+150°c 60°- עדc

80 גר' | 300 גר'

AMERICAN EAGLE תרמיל סיליקון

תרמיל סיליקון.
מתאים לענף הבנייה.

מגיע בצבעים שקוף/לבן/שחור.

305 סמ"ק
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AMERICAN EAGLE סיליקון לחום 

שפופרת סיליקון אדום
המיועד לטמפרטורות גבוהות.

מיועד לתעשיית הרכב.

+232°c 60°- עדc

85 גר'

שפופרת סיליקון.
מתאים לענף הבנייה.

מגיע בצבעים שקוף/לבן/שחור.

85 גר'

NCS/399

AMERICAN EAGLE שפורפרת סיליקון

326

NLB

315

57583575



חומרים שונים
לתעשייה ולרכב

שלק לאיטום

משחת אטימה תוצרת פרמטקס.
לשימוש על אטמים ברכב.

עמידה בלחצים. עמידה בדלקים.
גמישה לאחר הייבוש.

קלה לפתיחה.

56 גר‘

הילומר / היפרוסיל

חומר לאיטום. מיועד לאטימת ראשי
מנוע. עמיד בכימיקלים שונים

(שמנים, דלקים וכו'). אינו מכיל
סיליקון. גמיש במיוחד. כחול.

100 גר'

תרסיס דינאטקס

תרסיס אטימה דביק. להדבקת
אטמים צורתיים מסובכים. עמיד
בפני דלקים, שמנים, מים ועוד.

מתאים לאטמי לבד, שעם, מתכת,
גומי, נייר ואסבסט.

+204°c 54°- עדc

+250°c 50°- עדc

255 גר'

משחת איטום שחורה. ייבוש איטי.
גמישה לאחר הייבוש. מיועדת

לאיטום אטמי חיתוך במכסי
שסתומים, אגני שמן וכו'.

עמידה בפני דלק, שמן, מים..

311 גר'
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משחה לאטימת חיבורי צנרת
האגזוז ולסתימת חורים קטנים.

מתאימה לשימוש בהרכבת
אגזוזים חדשים או לתיקונים.

85 גר'

משחה תוצרת פרמטקס, להשחזת
שסתומים ברכב ובתעשייה. על

בסיס מים. גודל גרגיר אחיד.
ניקוי במים לאחר השימוש.

42.5 גר'

השחזת שסתומים משחה לאגזוזים

משחת פרמטקס 2

20539

49358

8033580036

7MA49

80011



חומרים שונים
לתעשייה ולרכב

משחת סימון

משחת סימון כחולה. להתאמת
משטחים ורכיבים המורכבים

בהחלקה או לחץ. מסייעת בסימון
הבליטות בפני השטח. להתאמת
מיסבים, גלגלי שיניים, שסתומים

ועוד. אינה מתייבשת. קלה לניקוי.

22 גר'

נירוסטקל

מנקה ומבריק משטחי
נירוסטה, כרום או ניקל.

מתאים לבית ולתעשייה.
מצויין לדלתות תנורים, קולטי אדים,

מעליות, מכשירים ועוד.

500 מ"ל

ספריי סיליקון

הינו תרסיס לשימון והגנה על ציוד מכני
מפני רטיבות ולמניעת חריקות וחיכוך.

מגן ומחדש חלקי פלסטיק וגומי.
מונע הידבקות והתפוררות של החומר.

משמש גם להפרדת תבניות ויריעות פלסטיק
ונייר. לשימון מנעולים וצירים, כבלי
54°c- עד 204°c+מעצורים, והגנה על סכיני חיתוך.

+70°c 30°- עדc

500 סמ"ק

אינו מוליך חשמל. משמש לסיכה ארוכת
טווח. להגנה על גומי ופלסטיק, שמירה 

על מחברים ופלגים. מונע קורוזיה 
במערכות חשמל. עמיד בלחות, חומצות 

וחום גבוה.

142 גר'
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חזק מאוד ומתייבש במהירות גבוהה.
נוח ובטוח לעבודה. מתאים להדבקת 

חלקי עץ, גומי, פלסטיק, טקסטיל, עור,
ספוג, אריחים, ריצוף פלסטי ועוד.

40 גר' | 500 גר' | ליטר

דבק מגע

גריז סיליקון

80038

49635 615

52

671



עזרים וציוד נלווה

אקדח לתרמיל חד קומפוננטי

אקדח תואם לתרמיל
.NCS סיליקון ניטראלי

קל ונוח לשימוש.

80 גר' לתרמיל

300 גר' לתרמיל

50 סמ“ק למזרק דבק

אקדח ליישום קל ונוח של
דבק איפוקסי/ אקרילי במזרק

דו קומפוננטי.

אקדח לסיליקון

אקדח מקצועי לסיליקון.
תוצרת אנגליה.

ראש מערבל ירוק
לדבק דו קומפוננטי.

יחס ערבוב 1:1

6.5 ס“מ
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אקדח למזרק דו קומפוננטי

מערבל לדבק דו קומפוננטי

117

111 428

TS755SG


